
ES131GH
Einsatz
Transport
Gewicht

Holz-Häcksler
2180 × 730 × 1500 mm
1655 × 730 × 1610 mm
390 kg

Maximaler 
Holz-Durchmesser

Einzug-Öffnung
Einzugsteuerung

Zerkleinerungs-
system

Häckslerantrieb

130 mm

200 × 131 mm
No-Stress-System

2 Messer + 1 Gegenmesser
8 Schlegel / Hammer

Kupplung mit Keilriemen

Motor
Leistung
Kraftstoff
Tankinhalt
Startsystem

Honda GX390
9,6 kW / 13 PS
Benzin
6,1 Liter
Elektrisch

Fahrantrieb

Fahrgeschwindigkeit

Raupen Fahrwerk hydraulisch

2 Gänge vorwärts 1,2 km/h 
+ 2,5 km/h
1 Gang rückwärts 1,4 km/h

Auswurf-Höhe
Auswurf / Kamin

1370 mm
270° stufenlos drehbar

bis Ø 13 cm
Leistung 13 PS
Gewicht 390 kg
Breite 73 cm 

Ausrüstung

 	 Messer + Hammer   
	 + Gegenmesser

 	 Auswurf OBEN  
	 und UNTEN

 	 No-Stress-System

 	 Siebkorb Ø 40 mm

 	 Grosser  
	 Einzugtrichter

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung dem Fortschritt angepasst werden.

Technische Daten

Modell ES131GH
effizient
leistungsstark
wirtschaftlich



Modell ES131GH

Vermeer Switzerland
8852 Altendorf Ι SZ
+41 55 451 0800

Vermeer Austria
4360 Grein
+43 7268 246

Vermeer Hungária
2314 Halásztelek
+36 30 340 2710

Vermeer Deutschland
Hauptsitz
90571 Schwaig b. Nürnberg
+49 911 54014 00

Niederlassung Bestwig
59909 Bestwig-Velmede
+49 2904 9764 963

Niederlassung Berlin
14974 Ludwigsfelde
+49 3378 5188 450

2 Schneidmesser plus
1 Gegenmesser

Kompakter Transport Holz-Häcksler Zerkleinerungsprozess in 2 Stufen

8 Schlegel  / Hammer

Zur besseren Verarbeitung 
von Gras und Holzrinde

Optionen

Einzugmesser Siebgrößen

Ø 8 mm Ø 5 mm

Messer / Schlegel

Einfache Wartung und Service

Zerkleinerungssystem

Motor und Ölstand

Einzugtrichter

Reinigung

Gebläseabdeckung

Einzugtrichter einklappbar  +
Auswurf  / Kamin drehbar

Belaubtes Astmaterial
Rundholz

Ø 30 mm
Einheitliche Hackschnitzel


